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Activa BIO High Power
• Avfettar och rengör effektivt samt polerar
• Minskar förbrukningen
• Håller smuts borta i maskinen
• Tar bort dålig lukt

Activa BIO High Power rengör och polerar golv effektivt. Tar även bort svårare 
smuts. Anpassad för kombiskurmaskiner då produkten är lågskummande. 
Förstärkt med unika tensider via BIOSURF®-process som är 500 ggr effektivare 
än traditionella tensider. Produkten förhindrar smuts och att dålig lukt uppstår 
i maskinen. 

Bruksanvisning: 
1. Fyll maskinen/hinken enligt doseringsanvisningarna.
2. Städa med maskin eller moppa manuellt
3. Töm maskinen och låt den vädra ur.

Dosering: 

Underhåll: 50 ml - 300 ml till 10 lit vatten beroende på hårdhet i vattnet
Svår smuts: Upp till 500 ml till 10 lit vatten

Innehåll: Anjoniska och nonjoniska tensider  < 5% - Parfym. 
Biotensid. Använder plantbaserade och bioteknologiska tensider.

33035 Activa BIO High Power 5 liter

pH-värde konc: 10,5

Hållbarhet: minst 24 månader

Faromärkning: -

Transportförpackning: 2 x 5 liter

EFFEKTIV SÄKER ATT
ANVÄNDA

UTVECKLAD FÖR EN 
HÅLLBAR MILJÖ

ENDAST FÖR PROFESSIONELL ANVÄNDNING. 

INGEN VARNINGSMÄRKNING.
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