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Specialutvecklat for tvatt av stadtextilier.
Mycket l[ampligt for tvatt av golvmoppar

och staddukar. Tvattar normalt smutsad tvatt
effektivt rent redan vid 40° C och sparar
darfér energi. Tvattar hygieniskt rent.

Artikelnummer Anvéandningssatt

169355 (10 liter) L
KESP143* (200 liters fat)

pH-vérde

Ca 11 i koncentrat

®

Ca 9,5 i bruksldsning (0,3%-ig) G.
*Anbuds/anskaffningsartikel SMART I CLEANTECH
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pH-véarde
Ca 9,5 i brukslésning (0,3%-ig)
Ca 11 i koncentrat

Varuinformation/Skyddsféreskrifter
Se sakerhetsdatablad

Lagring

Lagras svalt eller i rumstemperatur.
Aktas for kold. Lagringsstabilitet i
obruten forpackning minst 2 &r

Transportforpackning
10 liter i plastdunk
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Hogkoncentrerat, lagskummande och
miljéanpassat flytande tvattmedel.

Avsedd for tvatt av stadtextilier s& som moppar och dukar i
professionella mopptvattmaskiner. Kan med férdel anvandas
i alla typer av tvattmaskiner for tvatt av alla slags textilier som
tal vatten.

Produktegenskaper

Rapid &r hdgkoncentrerat och lagskummande. Kan anvéndas
i alla typer och storlekar av tvattmaskiner for tvatt av alla slags
textilier som tal vatten. Rapid har en bra tvattformaga, innehaller
amnen for att effektivt I6sa fet smuts och har optimal tensid-
blandning for bra tvattresultat. Tvattar normalt smutsad tvatt
effektivt rent redan vid 40°C och sparar darfér energi. Rapid
tvattar moppar hygieniskt rena och gér att tvattade moppar
kan forvaras i mopplada.

Uppfyller kraven for nordisk miljdméarkning, Svanen.
Licensnummer 3093 0005.

Dosering for professionella mopptvattmaskiner

e 2-3 ml per liter vatten.

Anslut dunken med Rapid till tvattmaskinens automatiska
doseringsutrustning. Automatiken ger exakt dosering efter
instélining av fackman/Gipeco. Kan fér huvudtvatt doseras
manuellt i tvattmedelsfack eller doseringskula.

Dosering 6vriga tvattmaskiner
e 2-4 ml per kg tvattgods/10-30 mi till 10 liter vatten, vid 1att
smutsighetsgrad och mjukt vatten ca. 80% av Sverige.

Dosering i ml/kg tvattgods:

Huvudtvatt i olika hart vatten

Mijukt Medelhart Hart
Smutsighetsgrad <5°dH 5-10 °dH > 10 °dH
Latt 7,5 8,5 10
Medel 8 9,5 11
Svart 9 10,5 12
Handtvatt
ml/10 liter vatten 15 25 35

Blotlaggning: 15 ml per 10 liter vatten
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